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Osborn/Dronco EVOLUTION Rezne ploce ( MASTE R LI N E

Ocigledno brze, ocigledno preciznije, ocigledno bolje: vrhunski disk za secenje debljine 1mm najboljeg kvaliteta.

Za precizno secenje u milimetar i ekstremno brzo se¢enje uz minimalnu potrosnju energije. Bez neravnina, bez toplotnog
plavljenja materijala. Izuzetan i optimizovan vek trajanja. Prave performanse za vas novac.

- lzvanredan radni vek

- lzvanredna brzina secenja

- Najmanja potrosnja energije

- Precizno secenje u milimetar

- lvice sa malo neravnina ili bez neravnina

Dimezija Pakovanje Cena
115x0,8 25 121
115x1 25 91
125x1 25 95
125x3 25 125
180x1,6 25 176
230x1,9 25 242

Osborn/Dronco EVOLUTION Brusne ploce

Vrlo kvalitetna brusna ploca za sve materijale: INOX, METAL, ALUMINIJUM, MESING.
Brusenje varova kod inox-a i celicnih konstrukcija
Kombinacija brusnog zrna osigurava dugi vek trajanja.
Vrlo stabilna i homogena brusna ploca

Dimenzija  Pakovanje Cena

115x6 10 119 DRO”‘:@
125x6 10 133 ”
230x6 10 410 Dnonc@
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Osborn/Dronco EVOLUTION Lamelarni disk

Namenjene za brusenje varova kod celi¢nih i inox konstrukcija.
Zaobljavanje i priprema za varenje.

Pogodan za brusenje aluminijuma i obojenih metala.

Vrlo kvalitetno Zirconia brusno zrno.

Odlican odnos cene i kvalitete.

Fiberglass podloga.

Dostupne granulacije.

ZK40, ZK60, ZK80, ZK100, ZK120

Dimenzija Pakovanje Cena
115mm 10 195
125mm 10 227

DRONCO)




Lincoln Electric Oerlikon Supercord rutilna ( MASTER - |

Karakteristike:

Srednje oblozena, rutilna MMA elektroda sa osobinom brzog izdvajanja Sljake. Univerzalna, za zavarivanje u svim
polozajima, koristi se za lake gradevinske radove i zavarivanje cevi. Pogodna za vertikalno na dole zavarivanje tankih
ploca. Radi pri niskom naponu otvorenog kola, preporucuje se za zavarivanje tacku po tacku. Odlicno odvajanje Sljake i
izgled varnog metala. Efikasnost 100%.

Klasifikacija:
EN 2560-AE 42 0 R 12 E 6013 AWS A5.1

Dimenzija Pakovanje Cena

2.0X300 11.40kg 471
2.50X350 13.20kg 471
3.20X350 13.50kg 463
4.0X0350 13.50kg 604

5.0X450 19.50kg 513

Lincoln Electric Oerlikon Supercito A bazicha

Karakteristike:

Prelazna temperatura (temperatura na kojoj metal naglo gubi svoju zilavost i cvrstocu) joj je niza od standardnih
bazicnih elektroda. Kod klasic¢nih elektroda je to na -40°C, a kod ove su zilavost i cvrstoca do -50°C.

Pogodna za zavarivanje i celika sa %C do 0.6%. Za celike sa granicom otpornosti do 420 N/mmz2. TUV testirana na
starenje materijala. Primena u mnogim industrijama gde se trazi siguran spoj.

Klasifikacija:

AWS A5.1: E7018-1 H4EN
ISO 2560-A: E42 5 B 42 H5

Dimenzija Pakovanje Cena

2.50X350 12kg 400
3.20X350 12kg 436
4.0X0450 16.50kg 378

Lincoln Electric Saf-fro Starinox 308L INOX

Karakteristike:

Polubazicna elektroda pogodna za zavarivanje austenitnog ¢elika sa sadrzajem hroma (Cr 16-20% ) i nikla (Ni 8-10%),
na primer AISI 308 i 308L. Ostatak sa sadrzajem ugljenika je najviSe 0.04%. Posebno pogodna za industriju hrane,
hemijsku industriju i primenu u nuklearnoj tehnologiji. Visok stepen otpornosti na intergranularnu koroziju.

QOdli¢ne karakteristike zavara, sa lukom bez prskanja, samootpustajucom troskom i veoma glatkim tackastim zavarom.

Osnovna primena:
Brodogradnja, proizvodnja bojlera (ukljucujuci i hemijsku i petrohemijsku industriju), proizvodnja cevi,
metalna industrija.

Klasifikacija:
ENISO-3581-A:E199LR 12
AWS - A5.4: E 308L-16

Dimenzija Pakovanje Cena
2.50X350 12kg 1542
3.20X350 12kg 1542
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@) MASTERLIN:

Visoko kvalitetna zica za zavarivanje koja se koristi sa CO2 ili Ar/CO2 me$avinom gasova.
Zica za zavarivanje, proizvedena od sirovina uvezenih iz glavnih celicana u Italiji i Nemackoj.
Sve celicane su sertifikovane i odobrene od strane glavnih organizacija.

Zica za zavarivanje od 5kg

Svaka faza u procesu proizvodnje je pod kontrolom Q. C. Gotov proizvod se uvek ispituje sa uzorkom
uzetim iz svakog pakovanja kako bi se proverio kvalitet proizvoda.

Naziv Cena
Zica za zavarivanje MASTER LINE G3Si1 0.8 - 5 (Kg.) 415
Lincoln Electric Zica za zavarivanje ARCWELD AS2 0.8 - 5 (Kg.) 424
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Zica za zavarivanje od 16kg

Cvrsta zica za poluautomatsko i automatsko zavarivanje. Dobar dotok Zice, ujednaéene performanse zavarivanja.
Veoma dobra zavarljivost, stabilan luk i slabo prskanje.
Visoka produktivnost.

Proizvodi se u ltaliji.

Naziv Cena
Zica za zavarivanje PITTARC G6 - 0,3 16 Kg. B300 376
Zica za zavarivanje PITTARC G6 - 1,0 16 Kg. B 300 352
Zica za zavarivanje PITTARC G6 - 1,2 16 Kg. B 300 347

[ PITTARC

Zicaza zavarivanje punjena od 5kg i 16kg

CITOFLUX R71 je punjena zZica sa ravhom tehnologijom idealna za zavarivanje u svim polozajima nelegiranih celika.
Odlikuje se malim prisustvom prskanja i lako uklonjive troske. Moze se koristiti sa mesavinama argona ili sa CO2.

SAF Safuni 310: SAFUNI 310 je samozasticena punjena zica za punjenje u svim polozajima.
Koristi se za montazu na licu mesta limova i limova ili profila (debljina od 3 do 15 mm), za tackasto zavarivanje
okruglih Sipki za armirani beton i za spajanje pocinkovanih delova.

Prednosti proizvoda
- Lako kontrolisana kupka za zavarivanje

- Malo sprejeva
- Velika brzina zavarivanja za ustedu vremena i troskova

Naziv Cena
Lincoln Electric Zica za zavarivanje Citoflux R71 - 1,2 16 Kg 574
Lincoln Electric Zica za zavarivanje SAFUNI 310 1.0 5 Kg 1296 ‘
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@ MASTERLINE

MIG/MAG gorionici za zavarivanje
Isproban i pouzdan pistolj za upotrebu u celom nizu podrucja, auto reparatura,
masine i celicne konstrukcije.

Osobine:

- Optimalno hladenje pistolja - dugotrajnost
- Ergonomski oblikovan, tehnicki dokazan i 100% pouzdan
- Jednostavno spajanje kabela

b - Robustna izrada za dugotrajan zivotni vek pistolja
Naziv Cena
Abicor Binzel MB 15 AK GRIP 150A 7.728
Abicor Binzel MB 25 AK GRIP 250A 9.824
Abicor Binzel MB 36 KD GRIP 360A 14.551
Abicor Binzel MB 501 D GRIP 500A 23.422

Delovi gorionika za zavarivanjeDelovi gorionika za zavarivanje

Binzel Soba od 230 rsd Binzel Dizna od 33 rsd Binzel Nosac dizne od 173 rsd

Binzel Opruga MB od 88 rsd
ABICOR

/ BINZEL =

" i el
¥ | J 1
< a9 (b 9 [
< '/ \: %&“3 =7 '/
Binzel Klesta mase od 172 rsd | =)

Binzel Drzaci elektroda od 382 rsd
Abicor Binzel Manometar

Argon/CO2 od 6.100 rsd
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Naziv Cena
Rhinoweld Varilacke rukavice GL 016 361

Crvene varilacke rukavice od kvalitethog govedeg Spalta.
Bez Kevlar konca. Imaju pamucnu postavu. Koriste se za zavarivanju,
gradevinskoj industriji, automobilskoj industriji i sl.

Naziv Cena
Rhinoweld Varilacke rukavice GL 121 453

Napravljena od govede koze, ima palac na krilu, potpuno zarezane prste.
Postava od dzersija do dlana, sa pamu¢nom postavom do manzetne.
Potpuno prosiven kevlar.

CE odobren prema EN 12477 A

Naziv Cena
Rhinoweld Visoko kvalitetne varilacke rukavice GL 116 679

MIG/MAG visoko kvalitetne rukavice od kravlje koze, obloZzene pamu¢nom postavom.
Prosivene Kevlar koncem. Najcescée koristen tip rukavica kod MIG/MAG i REL zavarivanja
s visokim strujama gdje se unose velike koli¢ine energije jer pruza izvrstan kompromis
izmedu udobnosti i pokretljivosti ruku, te zastite od opasnosti koje uzrokuje zavarivanje.

Naziv Cena
Rhinoweld Kecelja kozna varilacka - kevlar 1835

RHINOweld - Kecelja za varioce od govedeg Spalta velicine 100cm x 80cm.
Prosivena Kevlar koncem.

Kecelja ima traku za podesavanje sa plasticnom brzom kopcom.

Veli¢ina: 100cm x 80cm

Standard: EN I1SO11611: 2007

Klasa 2 A1

Automatska maska za zavarivanje Masterline

Opis proizvoda

Materijal: Specijalni meki najlon, CE EN175, EN379
Opticki nivo: 1/1/1/1

Vidno polje: 100 x 60 mm (3,93" x 2,36")

Dimenzije filtera: 110 x 90 x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35")
Nivo cistog stanja: DIN 4

Nivoi tamnog stanja: DIN 5-8 / 9-13

Kontrola osetljivosti: Kontinuirano pode$avanje LOV do HIGH
Vreme odlaganja: Podesivo od 0,2 s (brzo) do 1,0 s (sporo)
Vreme prebacivanja: 1/25 000 sek

Funkcija brusenja: Da (DIN 4)
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